
10	Pasos canadienses 

Reja en la calzada que limita el paso 
de mamíferos medianos y grandes 
compuesto por dos rejas de acero de 
barrotes circulares unidos entre sí por 
ángulos de acero.

Elimina portones facilitando el paso 
de personas, vehículos y maquinaria 
ya qeu no presenta un obstáculo y 
evita que se escapen o accedan 
ganado y otros animales.

Descripción Aplicaciones

Pasos
Canadienses



11	Pasos canadienses 

•	 Elimina portones y obstáculos
•	 Variedad de tamaños
•	 Larga vida útil
•	 Diferentes formatos y acabados

A destacar

Fabricados en vigas con, perfil IPN 
100mm, con emparrillado en base 
de la misma viga o de perfil de tubo 
Ø60x3.

Con una base en vigas de pervil IPN 
de 160 mm. 

Fabricados en vigas con perfil IPN de 
160 mm, con emparrillado en base 
de perfil de tubo de 60x3 de Ø .

Dispone de rampas abatibles para su 
transporte y mantenimiento. 

Largo (m) Ancho (m)

2,50
3,00
3,50

2,00
2,00
2,00
2,00

al mismo nivel 
del camino

4,00

Largo (m) Ancho (m)

2,50
3,00
3,50

2,50
2,50
2,50
2,50

sobre elevado 
en camino

4,00


